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Energieausweis fir Wohngebiude DL

gemiR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013
NW-2019-002447488

Registriernummer 2
03.01.2029 147 1328755
Giiltig bis Objektnummer ista Energieausweis-Nummer

Mehrfamilienhaus - Mittelhaus |
Gebdudetyp

Oberbilker Allee 282 - 286 ; 40227 Dusseldorf

Adresse

Wohnen

‘Gebaudeteil

1969 - = Gebaudefoto
Baujahr Gebiude (freiwillig)

1994

Baujahr Wirmeerzeuger 3 4

45

Anzahl Wo?munge;
2.583,84 m? %] nach §19 EnEV aus der Wohnfliche ermittelt
Gebaudenutzflache (An)

H-Gas/Schweres Erdgas

Wesentliche Energietrager fir Heizung und Warmwasser 3

keine keine o
Art der erneuerbaren Energien Verwendung der erneuerbaren Energien
Art der Liiftung/Kiihlung X Fensterliiftung [] Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung Anlage zur
X] Schachtliiftung [] Liiftungsanlage ohne Wirmeriickgewinnung Kithlung

Anlass der Ausstellung des Energieausweises
[ Neubau {1 vermietung/Verkauf Modernisierung (Anderung/Erweiterung) Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitit eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische
Gebaudenutzfliche nach der EntV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflichenangaben unterscheidet. Die
angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschldgige Vergleiche ermoglichen (Erlduterungen siehe Seite 5).  Teil des
Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt {Energiebedarfsausweis). Die
Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusdtzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

X| Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch Eigentlimer [] Aussteller

Dem Energieausweis sind zusatzliche informationen zur energetischen Qualitit beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebiude
oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen {berschlagigen Vergleich von
Gebauden zu ermoglichen.

Aussteller

ista Deutschland GmbH

Ronny Thieme
Walter-Kohn-Strafe 4d : // ,
04356 Leipzig 03.01.2019 _ E—e

Datum, Unterschrift des Ausstellers

1) Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 3) Mehrfachangaben méglich
2) Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und EnEV) ist das Datum der 4) bei Warmenetzen Baujahr der
Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren Eingang nachtraglich einzusetzen. Ubergabestation
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gemaR den §§ 16 ff der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013

Berechneter Energiebedarf des Gebaudes NW-2019-002447488

flegistriernummer

Energiebedarf

CO.  Emissionen kgl fimrey)

Endenergiebedarf dieses Gebaudes

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 > 250
[

Priméarenergieverbrauch dieses Gebaudes

kWh/{m?-a)
Anford SREQEY 4 Eiir Enereiehedarfsk | letes Verfal
Primarenergiebedarf
fst-Wert kWh/(m?*a} Antorderungswert kWhiim--a Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701 10
Energetische Qualitat der Gebaudehiitle H Verfahren nach DIN V18599
Ist- Wert W/(m-K)  Anforderungswert W/{m‘a) Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV
sommerliclier Warmeschutz {bei Neubau) | eingehaiten Vereinfachungen nach & 9 Absatz 2 EntV

Endenergiebedarf dieses Gebaudes

(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Angaben zum EEWarmeG® Vergleichswerte Endenergiebedarf

Nutzung ereuerbarer Energien zur Deckung des
Wiérme- und Kiltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Wirmegesetzes (EEWirmeG)

Art: Deckungsanteil: %
%

%

ErsatzmaRnahmen®

Die Anforderungen des EEWadrmeG werden durch die
ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWairmeG erfiillt.

Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWirmeG

verscharften Anforderungswerte der EnEV sind »
eingehalten. Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um _ " Die Energieeinsparverordriung ldsst flir die Berechnung des
verscharften Anforderungswerte éier EnEV sind Fnergiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu die im Einzelfall zu
eingehalten. unterschiedlichen Ergebnissen filhren kdnnen. Insbesondere wegen

Verschirfter Anforderungswert standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Weite

Primarenergiebedarf Wt ) keine Ruckschlisse auf den tatsachlichen Energleverbrauch. Die
. susgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach

Verscharfter Anforderungswert der EnEV pro Quadratmeter Gebaudenutzflaiche (A} die 1im

fur die energetische Qualitat del Allgemeinen gréRer ist als die Wohnfliche des Gebiudes.
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Energiea USWeIS fiir Wohngebiude "‘

gemiR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes NW-2019-002447488

Registriernummer 2

Energieverbrauch

Endenergieverbrauch dieses Gebdudes
103 kWh/(m?-a)

0 25 56 75 100 125 150 175 200 225 > 250

Primdrenergieverbrauch dieses Gebaudes
113 kWh/(m?-a)

Endenergieverbrauch dieses Geb&dudes 1 03 kWh/(m? a)

[Pflichtangabe fiir Inmobilienanzeigen] - —

Verbrauchserfassung — Heizung und Warmwasser

Primar- Anteil

i ietricar 3 = Energieverbrauch Anteil Heizung| Klima-

Zeitraum Energietriger E?:thc;‘:_ g[kWh] Waﬁn\,‘\l,vﬁ]sser wh] Fakior

| wvon 4 bhis 1 | S| S . |

01.01.15 | 31.12.17 H-Gas/Schweres Erdgas 1,10 640.469 649.4_69 1,23
01.01.15  31.12.17 Warmwasserzuschlag 1,10 155.030 | 155.030 ’

Vergleichswerte Endenergie

-! B © D E F Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
: l l I | I — auf Gebdude, in denen die Warme fiir Heizung und

- - Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude bereitgestelit
wird.
S ) * %o ] ) . . . .
¥ &y S 5@ S Sr Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwirme
$¥ ¥y FF a4 F &F beheizten Gebiudes verglichen werden, ist zu beachten,
FIE f£ SE S& rse dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer
& (g(zg s QS@ FY Py Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebiuden mit
& K& > Sos fog Kesselheizung zu erwarten ist.
& Sy g Fo &
< ) @ . (28
= & 285 28
'S L L
o < &
S g & 4
K3 2

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzflache (Ay) nach der Energieeinsparverordnung., die im Allgemeinen groRer ist als
die Wohnflache des Gebaudes. Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen
des Witterungseinflusses und sich dndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1) siehe FuBnote 1 auf Seite 1des Energieausweises 2) siehe FuBnote 2 auf Seite 1des Energieausweises
3) gegebenenfalls auch Leerstandszuschldge, Warmwasser- oder Kiihlpauschale in kWh  4) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E nergiea usweis fiir Wohngebaude

gemiR den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom " 18.11.2013

Empfehlungen des Ausstellers

Empfehlungen zur kostenglinstigen Modernisierung

| MaRnahmen zur kostengiinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind

Empfohlene Modernisierungsmanahmen

Nr. Bau- oder
Anlagenteile

MaRnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

1 | Dach
2 | Oberste Geschossdecke

. Priifen Sie die Ddmmung lhres Daches

empfohlen

in
Zusammenhang
mit groRerer
Modernisierung

Priifen Sie die D&mmung der obersten
Geschossdecke

3 | Auflenwand

4 Fenster

5 | Kellerdecke / unterer
| Gebéudeabschluss

6 | Heizungsanlage

Prifen Sie die Dammung Ihrer
Auftenwand

Priifen Sie die energetische Qualitat lhrer
Fenster

Priifen Sie die Dd&mmung des unteren
Gebaudeabschlusses

| Priifen Sie eine Ermeuerung der

Heizungsanlage

| erhaltlich bei / unter:

' Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

[ 5] | [3¢] | [>¢] | [>] | [>¢] |[>

NW-2019-002447488

Registriernummer 2

nicht méglich ‘

(f_reiv_villige Angaben)

als
Einzel-
maR-
nahme

geschitzte
Amortisa-
tionszeit

geschatzte
Kosten pro
eingesparte |
Kilowatt-
stunde
Endenergie

| weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Keine weiteren Angaben méglich.

1) siehe FuRnote 1auf Seite 1 des Energieausweises

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fur das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fiir eine Energieberatung.

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

2) siehe FuBnote 2 auf Seite 1des Energieausweises




Energieausweis fiir Wohngebsude

gemiB den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom "18.11.2013

Erlauterungen

Angabe Gebiudeteil - Seite 1

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung
des Energieausweises gemaR dem Muster nach Anlage & auf
den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohngebau-
de zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe ,Gebiudeteil” deutlich ge-
macht.

Erneuerbare Energien - Seite 1

Hier wird dariber informiert, wofiir und in welcher Art erneu-
erbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2
{Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunteriagen bzw. gebdudebezogener
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbeding-
ungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzerver-
halten, standardisierte tnnentemperatur und innere Warmege-
winne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebadudes unabhingig vom Nutzerverhalten und von der
Wetterlage beurteilen. insesondere wegen der standardisierten
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Riickschlilisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch.

Primirenergiebedarf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebau-
des ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die soge-
nannte Vorkette“ {(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Um-
wandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizdl,
Gas, Strom, erneuerbare Energien etc). Ein kleiner Wert sig-
nalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung. Zusatzlich kénnen die mit dem Energiebedarf
verbundenen CO2-Emissionen des Gebaudes freiwillig angege-
ben werden.

Energetische Qualitdt der Gebiudehiille — Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmeibertragende
Umfassungsflache bezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: HT"), Er beschreibt die durchschnitt-
liche energetische Qualitdt aller wirmeilibertragenden Um-
fassungsflichen (AuBenwande, Decken, Fenster etc) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wiarmeschutz. Auferdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz {Schutz vor Uberhitzung) ei-

nes Gebaudes

Endenergiebedarf ~ Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, LUf-
tung und Warmwasseraufbereitung an. Er wird unter Stan-
dardklima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet und
ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz eines Gebidudes und
seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebdude unter Annahme von standardisierten
Bedingungen und unter Beriicksichtigung der Energieverluste
zugefiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentem-
peratur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung
sichergesielit werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert ei-
neri geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zum EEWirmeG ~ Seite 2

Nach dem EEW&rmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Warme- und
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG”
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfillung abzulesen. Das Feld
LErsatzmaBnahmen” wird ausgefiillt, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder volistdndig durch MaBnahmen
zur Einsparung von Energie erfullt werden. Die Angaben dienen
gegeniiber der zustindigen Behorde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfiillung durch die Ersatzmafinahme und
der Einhaltung der fur das Geb3dude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EngV.

Endenergieverbrauch —Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter Ver-
brauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchs-
daten des gesamten Cebaudes und nicht der einzelnen Wohn-
einheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch fir
die Heizung wird anhand der konkreten ortlichen Wetterdaten
und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. So fuhrt beispielsweise ein hoher Ver-
brauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
schiechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergiever-
brauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Geb3u-
des und seiner Heizungsanlage. Ein kieiner Wert signalisiert ei-
nen geringen Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kiinftig zu er-
wartenden Verbrauch ist jedoch nicht moglich; insbesondere
konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark
differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im Gebau-
de, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhal-
ten der Bewohner abhingen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierflr ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseran-
lagen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale beriicksich-
tigt: Gleiches gilt fur den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
JVerbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primirenergieverbrauch —Seite 3

Der Priméarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebdude
insgesamt ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der
Primarenergiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfak-
toren ermittelt, die die Vorkette der jeweils eingesetzten Ener-
gietrager beriicksichtigen.

Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen — Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pflicht, in immobilienanzeigen die in
§ 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafir er-
forderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen,
je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft er-
mittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichswer-
ten anderer Gebiude sein. Es sind Bereiche angegeben, inner-
halb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen Vergleichs-
kategorien liegen.

1} siehe Funote 1 auf Seite 1des Energieausweises







